МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Новороссийский колледж строительства и экономики» 

 (ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Методические указания 

для студентов по проведению 
практических работ, курсовых и дипломных проектов
для специальностей: 270101 «Архитектура», 072501  «Дизайн (по отраслям)»
Новороссийск 2015
	ОДОБРЕНО
на заседании ЦМК

«Технологий производства строительных материалов и  дисциплин градостроительства»   

протокол

 № ____ от «____»_______2015г. 

Председатель ЦМК 

__________ И.И.Недильская

Согласовано

Научно-методический совет
протокол №____
«___» _________ 2015 г.

_______________Э.М. Ребрина

	УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

__________ Н.В.Плющева

«___» ___________ 2015 г.

 


Разработчик:
_______________ В.В. Муханеева

преподаватель  спецдисциплин  дисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ» 

Рецензенты:

_______________ А.Н.Сокольская
преподаватель  спецдисциплин  дисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ» 

_______________Т.Е. Матвеева
Директор ООО « СК – ТЕМ»
Содержание
Содержание…………………………………………………………………………………………… 3
Введение………………………………………………………………………………………………..4
Архитектурный рисунок………………………………………………………………………………5
Антураж. Детали пейзажа……………………………………………………………………………..6
Стаффаж. Пропорции фигуры человека…………………………………………………………….16
Рисунки людей, животных, транспорта……………………………………………………………..18
Приемы построения композиции рисунка, оформляющего чертеж………………………………31
Расположение деталей антуража и стаффажа в зависимости от положения горизонта…………33
Интенсивность заполнения чертежа деталям антуража и стаффажа…..…………………………35

Специфика рисунка, оформляющего чертеж……………………………………………………….36
Образцы некоторых видов каменной кладки……………………………………………………….40
Графическое изображение строительных материалов……………………………………………..41
Образцы перспективного изображения интерьеров квартир ……………………………………..42
Образцы указателей сторон света …………………………………………………………………..43

Список использованной литературы………………………………………………………………...48
Введение 
Данное учебное наглядное пособие предназначено для реализации Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края ГАПОУ КК для студентов по проведению практических работ, курсовых и дипломного проектов для специальностей: 
270101 «Архитектура», 072501  «Дизайн (по отраслям)»
Наглядное пособие предназначено для совершенствования практических знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями рабочей программы, содержанием курсового и дипломного проектирования, собраны данные методические материалы.

В этом учебном наглядном  пособии приведены рисунки пером, даны некоторые методические указания и описаны основные художественные и композиционные особенности архитектурных чертежей. Пособие построено на иллюстративном методе. Данные примеры способствуют пониманию основных принципов и методов графических изображений, на основе которых каждый архитектор создает свой графический язык, индивидуальный подчерк и собственную манеру рисования.
АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК
Архитектурным рисунком называются все графические работы зодчего, которые выполняются от руки с помощью карандаша, пера, сангины, кисти, рапидографа и фломастера.

Архитектурный антураж и стаффаж являются стилизованными изображения природного и предметного окружения.

Длительный опыт общения с заказчиками убедил архитекторов в том, что для утверждения проекта недостаточно показать чертеж с ортогональным, аксонометрическим или перспективным изображением здания. Профессионально неподготовленному человеку необходимо разъяснить, в каком окружении находится архитектурное сооружение, как оно сочетается с природным или городским ландшафтом. 
Постепенно в архитектурной графике укореняется практика дополнять чертеж проекции здания рисунками деревьев, людей, животных, средств транспорта и т. д. Однако зодчий изображал на чертеже необходимые аксессуары не только из желания сделать чертеж удобочитаемым для заказчика, но, прежде всего стремился создать изобразительную аналогию реальной среды, окружающей архитектурный объект. К середине XVII в. в архитектурной терминологии входит в употребление выражение «антураж». В буквальном переводе с французского «антураж», соответствует понятиям «окружение» или «обстановка». В современном архитектурном языке антуражем называется изображение деталей пейзажа в проектном чертеже. 
Несколько позднее входит в употребление немецкий термин «стаффаж», обозначающий второстепенные детали, не являющиеся основной темой изображения. В наше время стаффажем называют рисунки людей, автомобилей, животных, деталей оборудования, дополняющие композицию проектного чертежа.
АНТУРАЖ. ДЕТАЛИ ПЕЙЗАЖА
Произведение архитектуры нельзя воспринимать отвлеченно от окружающей среды, от местности, где оно построено. 
Озеленение – один из основных элементов, при помощи которых архитектор формирует жизненную среду для человека. Зеленые насаждения содействуют осуществлению композиционного замысла проекта, поэтому они не должны быть его пассивным дополнением,
На архитектурном рисунке отдельные строения, имеющие разную форму, уравновешивают графически простыми зелеными поверхностями. А там, где здания или сооружения невыразительны, их дополняют вычурными формами озеленения. Необходимо правильно сочетать эти два компонента.
Характеристику – вид того или иного дерева – передают разными способами. 
При исполнении в черно-белом варианте чаще всего применяют следующие средства выражения: рисунок пером, когда кроме очерчивания контуров показывают разные плоскостные структуры точками, кружочками, полосками, набрызгом, а также рисунок кисточкой и разные технические растры.
          Примеры изображения некоторых деревьев, встречающихся в естественных условиях или выращиваемых в парках.
[image: image1.jpg]44

J

5

W

| \N

ydri:

(I
S

oz
7
N

N

%
£l

I £
N\\ﬂ

w —ZF
=AL T FN
“\.\\!\\
Sy





[image: image2.jpg]TRV





Примеры максимальной стилизации зеленых насаждений в вертикальной плоскости и плане
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Примеры максимальной стилизации зеленых насаждений в вертикальной плоскости и плане.
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Очень важно сочетать высокое и низкое озеленение.
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Сложная поверхность кроме, пространственного восприятия, строгим, ритмическим, иногда даже однообразным рисунком создает среду для архитектурного произведения, выражающую какие-либо определенные представления. Стилизация крон деревьев.
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            Примеры графического изображения крон деревьев разного формирования.
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Стилизация зеленных насаждении при помощи линии, придание им определенной геометрической формы.

[image: image11.jpg]R SNy
0 ‘ NIRRT

\ﬁ }?\é\\ \‘ ) .“‘ ”‘,‘
g“ % N \ ’? ‘
\ ‘WN N\ %

\ .
@{(M; RN RER

S

YA

AN
D >_ e -“*;J ;
/// ‘/;

\ :.‘-¢ \
<5z &
=\ 2 ‘ ”
SN ‘.‘\ (\&aH? ‘ / ¢
e
X »
‘ : Ul
y

&5 25— ) 4/// //{(‘ //
o wim u
A 4»:' Lo ?}/}ﬂ&

”mn
A
i nV‘;%%%

)
i)
ﬂ%, ‘

w .Aﬂw%'l‘??’.

<





СТАФФАЖ. ПРОПОРЦИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
Пропорции тела человека служат определенным модулем, существенно влияющим на принципы композиции, форму и размер произведения архитектуры, его элементов и вообще на все предметы, с которыми человеку приходится встречаться. Архитектор, который является одним из создателей жизненной среды, должен досконально знать эти принципы и применять их в работе.

Архитектор должен не только знать пропорции человеческого тела, но и уметь рисовать его, правильно стилизовать, потому что архитектурный рисунок часто дополняют изображением человеческой фигуры, которая создает ощущение определенной атмосферы, уточняет назначение изображенного  объекта, определяет масштаб пространства, дополняет композицию рисунка.

Следует знать несколько основных принципов изображения человека. Поскольку фигура на архитектурном рисунке служит масштабом, необходимо, прежде всего помнить о ее точных размерах, особенно о высоте. Взрослого человека изображают высотой примерно 175см (глаза на уровне 160-162см). Для сравнения пропорции всего тела служит высота головы: она укладывается в общей высоте фигуры 7-8 раз. Нижняя конечность делится по коленному суставу пополам – бедро равно  голени вместе со стопой. На боковой поверхности серединой фигуры является большой вертел бедра, а на задней поверхности – нижняя точка крестца, делящая фигуру пополам. Серединой вертикально стоящей фигуры является лонное сращение – лобок.

При стилизации размер головы можно уменьшить, тогда фигура станет более монументальной, но никогда не рисуют голову очень большой.  Нужно заботиться о соблюдении пропорции конечностей относительно тела и пропорциональности их частей. Но для правильного изображения человеческой фигуры недостаточно только соблюдения ее размеров и пропорций. Необходимо верно передать движения. Даже у стоящей фигуры движение выражено взаимным расположением плеч, коленей, наклоном туловища. Обычно человек не стоит прямо, он переносит тяжесть всего тела на одну ногу. При характерном движении – человек за работой, во время занятий спортом – следует фиксировать общий наклон и изгиб тела, взаимное расположение и направление конечностей. Фигура в каждом конкретном случае должна не терять равновесия. Например, человек, несущий груз, поддерживает равновесие отклонением тела от груза.
Особое внимание следует уделять месту расположения фигуры человека на рисунке. В ортогональном или перспективе размещают ее как можно естественнее, так, чтобы дополнить композицию, причем заботятся об общем характере изображенной среды. Выразительную фигуру никогда не помещают на оси рисунка или на оси изображенного объекта. Стараются, чтобы она не совпала с гранью, архитектурным акцентом. При перспективном изображении фигуры рисуют так, чтобы они дополняли пространство. При построении перспективного изображения линия горизонта и уровень глаз изображенного человека, стоящего на горизонтальной плоскости, должны быть совмещены.

Следует помнить, что фигура человека только дополняет архитектурный рисунок, поэтому она не должна конкурировать с изображаемым объектом, отвлекать внимание от него или затемнять рисунок.
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Crnenyer HOMHHTBH, 4TO QHUIypa dYesloBeKa TOIBKO JOMNONHSET
APXUTEKTYPHBIH PHUCYHOK, HO3TOMY oHa He JOJIXKHA
KOHKYPHpPOBaTh ¢ U300paxaeMbM 00BEKTOM, OTBIEKATh BHHMAHME
OT HEro WU 3aTEMHSITh PUCYHOK.
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Пропорции фигуры взрослого человека: 
а – мужской, б-женский; 

1-лобные бугры мозгового черепа,
2-подбородочные бугры нижней челюсти, 
3-акроминальные отростки лопатки, 
4 - линия талии, 
5-лонное сращение,

6 – линия коленного сустава, 
7 –стопа
Рисунки людей, животных, транспорта
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Человек и пространство. Примеры разных способов рисования и стилизации человеческих фигур.
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ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ РИСУНКА, ОФОРМЛЯЮЩЕГО ЧЕРТЕЖ
Расположение деталей антуража, стаффажа и проекций сооружения.
 На практике архитектору приходится чаще всего сталкиваться с проблемой компоновки деталей антуража и стаффажа с ортогональной проекцией здания, реже с его перспективным или  аксонометрическим изображением.

На рисунке 1 показан вариант расположения проекции здания в центре листа. При размещении элементов антуража и стаффажа симметрично относительно центральной оси сооружения композиция чертежа смотрится примитивно.
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Рисунок 1 - Вариант расположения проекции здания в центре листа
На рисунке  2  детали антуража и стаффажа изображены ниже линии горизонта. Такое расположение деталей, оформляющих чертеж, возможно, но их контур зрительно не связан с контуром здания, что затрудняет целостное восприятие композиции чертежа.
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Рисунок 2 - Детали антуража и стаффажа изображены ниже линии горизонта
На рисунке 3 представлен вариант расположения деталей антуража и стаффажа выше уровня горизонта. Детали рисунка кажутся чересчур удаленными, что затрудняет их зрительную связь с проекцией сооружения, не дает информации его  масштабе. 
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     Рисунок 3 - Вариант расположения деталей антуража и стаффажа выше уровня горизонта
Следует закреплять зрительную связь деталей антуража и стаффажа с проекцией сооружения, располагать их на линии горизонта, пересекать их контуры с абрисом здания, как показано на рисунке 4. В этом случае изображение антуража и стаффажа выявляет размер сооружения, создает впечатление реальной среды, окружающей здание.
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   Рисунок 4 - Детали антуража и стаффажа на линии горизонта
Расположение деталей антуража и стаффажа в зависимости от положения горизонта
 Немалую роль в композиции чертежа играет расположение объекта относительности линии горизонта. В соответствии с этим изображается антураж и стаффаж. 
На рисунке 5 линия горизонта пересекает лист посередине, что делает композицию чертежа невыразительной. Однако негативное впечатление можно поправить изображением антуража в нижней части листа, тем самым, уравновесив композицию.
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Рисунок 5 -  Линия горизонта пересекает лист посередине 
На рисунке 6 проекция архитектурного сооружения размещена в нижней части листа, почти у его нижней кромки. Такая композиция бывает оправдана лишь в случае, когда автору по тем или иным причинам необходимо подчеркнуть превалирующее значение пространства, окружающего здание
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Рисунок  6 -  Проекция архитектурного сооружения размещена в нижней части листа
На рисунке 7 линия горизонта и объект находятся в верхней части листа. Такое расположение сооружения возможно в случае необходимости поместить здание на высокий рельеф, что диктует соответствующий рисунок пейзажа, или в случае его расположения на кромке водоема.
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Рисунок 7 - Линия горизонта и объект находятся в верхней части листа
На рисунке 8 проекция здания изображена на линии горизонта. Это самый распространенный вариант композиции чертежа, где рисунок антуража и стаффажа может быть сведен к минимуму или вовсе отсутствовать.
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Рисунок 8 - Проекция здания изображена на линии горизонта
Интенсивность заполнения чертежа деталями антуража и стаффажа

В композиции чертежа архитектурный объект должен восприниматься легко и ясно. Основное значение проекции архитектурного объекта заставляет с особым вниманием отнестись к интенсивности заполнения чертежа, количеству и манере изображения деталей антуража и стаффажа. Чертеж на рисунке 9 перегружен излишне «многословным» рисунком. Густая вязь линий, множество деталей затрудняют восприятие проекции архитектурного объекта, отвлекают внимание зрителя. 
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     Рисунок 9 – Перегружен излишне «многословным» рисунком
Чертеж на рисунке 10 оснащен минимальным числом деталей рисунка, благодаря чему активно воспринимается композиция сооружения, пластика его формы, размер. Антураж и детали стаффажа выполняют свою основную задачу – помогают зрителю освоить идею архитектурного замысла. 
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Рисунок 10 -  Минимальное числом деталей рисунка
СПЕЦИФИКА РИСУНКА, ОФОРМЛЯЮЩЕГО ЧЕРТЕЖ
Для сознательного исполнения архитектурного рисунка, оформляющего чертеж, необходимо руководствоваться рядом следующих правил, от соблюдения которых зависит качество этого жанра:

1 Рисунок, оформляющий чертеж, служит, прежде всего для выявления качеств и свойств архитектурного объекта по этим причинам его детализация, насыщенность. Условность должны способствовать ясности восприятия архитектурной идеи.

2 Изображение деталей предметной и природной среды в архитектурном чертеже не может повторять приёмы рисунка на аналогичную тематику в книжной и станковой графике, в живописной композиции. В архитектурной графике изображаются не точная копия объекта, а его условная художественная проекция.

3 Условность и лаконизм архитектурного рисунка, отнюдь не предполагает чрезмерное упрощение, элементарность изображения. Цель такого рисунка в достижении максимальной простоты, выразительности изображения, но не его вульгаризации в виде людей-уродов или деревьев, похожих на тележное колесо.

4 В детали антуража и стаффажа должны учитывать соразмерность всех компонентов изображения, главным мерилом которого является человек. Соразмерность с человеком каждой фигуры графической композиции правильно ориентирует зрителя, создаёт единую шкалу размерностей рисунка. Для определения правильных размеров предметов необходимо обязательно помещать в графическую композицию изображение человека, имея в виду, что примерный средний рост мужской фигуры 176-182см. В соответствии с принятым размером мужской фигуры изображаются женские фигуры высотой 160-165см, фигуры подростков высотой 140-150см; фигуры детей высотой в 100-120см и, согласуясь с этими размерами, фигуры животных, рисунки деревьев, автомобилей и т. д. Любое искажение соразмерности изображаемых предметов нарушает гармонию восприятия, цельность прочтения графической композиции.
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Образцы правильного уравновешивания композиции зелеными насаждениями и фигурами.

Образцы некоторых видов каменной кладки 

[image: image40.jpg]R[]

A

Sy N
aps 4 o
;NW?%&.MJ.J

HI1
oll

4 M
Wl

i)

il

m.__
i
_u

i ,:





Примеры графического изображения и использования каменных кладок в архитектуре.
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Образцы перспективного изображения интерьеров квартир
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Образцы перспективного изображения интерьеров квартир
Образцы указателей сторон света

[image: image43.jpg]



Образцы указателей сторон света, применяемых в архитектурных чертежах. Их форма зависит от масштаба и особенностей проекта.
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