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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
для тестирования по МДК 01.01 «Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей»
ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети
Специальная станция ЛВС, выполняющая определённые функции сети по запросам других станций, называется

сервером

рабочей станцией

узлом сети

сетевым адаптером

Вилка RJ-45 имеет 

8 контактов

6 контактов

4 контакта

2 контакта

Топология сети, где все ПК подключены к кабелю, концы которого замкнуты, называется

кольцом

звездой

шиной

древовидной

К аппаратным компонентам ЛВС не относится

сетевая операционная система

сетевой адаптер

файл-сервер

рабочая станция

Оборудование для подключения кабеля витая пара

коннекторы RJ-45 и соединительные вилки RJ-45

коннекторы RJ-45 и соединительные вилки RJ-11

T-коннектор и I-коннектор

коннекторы RJ-11 и соединительные вилки RJ-45

Устройство, принимающее сигнал из одного порта и распределяющее его конкретному порту, называется

коммутатор

маршрутизатор

шлюз

концентратор

Сетевое устройство, объединяющее сети на разных программных и аппаратных платформах, называется
шлюз

репитер 

коммутатор

концентратор

К электромагнитным помехам не восприимчив

оптоволоконный кабель

тонкий коаксиальный кабель

толстый коаксиальный кабель

кабель витая пара
По отношению к топологии сети «звезда» характерно следующее утверждение
централизированные контроль и управление сетью 

разрыв одного кабеля останавливает сеть

труднее переконфигурировать, чем остальные топологии

значительно меньший расход кабеля по сравнению с другими топологиями

Одноранговые сети

есть смысл устанавливать, если число рабочих станций не более 10 

обеспечивают более надёжную защиту и управление, чем сети на основе сервера

выгодны, если пользователи рассредоточены на большой территории

требуют мощного центрального сервера

Представление логических данных в виде электрических сигналов, называется

кодированием

модуляцией

регенерацией

демодуляцией

Модем выполняет функции 

модуляции и демодуляции сигналов

синхронизации данных

защиты ПК от несанкционированного доступа

асинхронной обработки данных

Зоной обработки данных в модели OSI называют 

7 -ой, 6-ой и 5-ый уровни

три нижних уровня модели

сетевой и канальный уровни

уровень сеансов

Информационная единица сети – сообщение – разбивается на

пакеты

конверты

части

байты

Тип доступа к сети Internet, обеспечивающий самую высокую скорость - 
DSL
ISDN
Dial-up
CSMA/CD
Дуплексный канал осуществляет

одновременную передачу данных в обе стороны

поочередную передачу данных в обе стороны

передачу данных только в одну сторону

режим работы сетевого адаптера

Протокол FTP служит для 

приёма/передачи файлов

подготовки данных к передаче

приема данных из кабеля и перевода их в форму, понятную центральному процессору

открытия ссылок в Интернете

При передаче коротких сообщений эффективен метод пакетной коммутации

дейтаграммный

виртуальный

сеансовый

CSMA/CA
Специальное ПО, выполняющее функции фильтра всей входящей и выходящей информации, называется
брандмауэр
шлюз

сетевая ОС

SQL

Протокол – это:

устройство для преобразования информации

линия связи, соединяющая компьютеры в сеть

специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети

специальное техническое соглашения для работы в сети

WWW – это:

название электронной почты

совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации

телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией

информационно – поисковая система сети Интернет

Гиперссылка – это:

информационно – поисковая система сети Интернет

совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации

текст, в котором могут осуществляться переходы между различными документами, с помощью выделенных меток

выделенная метка для перехода к другому документу

Адресация - это:

способ идентификации абонентов в сети

адрес сервера

адрес пользователя сети

адрес коммутатора сети

Сетевой адаптер - это:

специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких компьютеров

специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных компьютеров сети

специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа

система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям

Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user _ name @ mtu - net . ru . Каково имя домена верхнего уровня?

ru 
mtu-net.ru 
mtu-net 
user-name

Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь:

Web - сайт 
установленный Web – сервер 
IP – адрес

MAC -адрес
Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По какому из них передаётся информация, закодированная в пучке света.

витая пара
телефонный 
коаксиальный 
оптико – волоконный

В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает:

передачу информации по заданному адресу

способ передачи информации по заданному адресу

получение почтовых сообщений

передачу почтовых сообщений

Домен-это...

часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети

название программы, для осуществления связи между компьютерами

название устройства, осуществляющего связь между компьютерами

единица скорости информационного обмена

Локальные компьютерные сети это?

сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта

сеть, к которой подключены все компьютеры страны

сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании

сеть, к которой подключены все компьютеры

Проверяемые темы:

1. Тема 1.1. Общие принципы построения сетей

2. Тема 1.2. Сетевое передающее оборудование
3. Тема 1.3. Методы передачи данных в глобальных сетях

