Практическая работа №5

Тема: Создание принципиальных электрических  схем
Цель: Освоить порядок использования стандартных наборов элементов, их редактирования 
Задачи:
1. Запустить программу.
2. [bookmark: _GoBack]Выполнить предложенный чертеж.
3. Сохранить работу в своей папке.
4. Ответить в тетради на контрольные вопросы

[image: ]

Порядок выполнения работы

1. Запустить программу и в окне Приступая к работе и на панели Последние документы открыть файл предыдущей работы .
2. Вставить в файл новую страницу (Меня  Вставка – Создать страницу) с параметрами: 
Свойства страницы : Тип – передняя, Имя – раб4, Подложка – Формат А4.
3. Выполнить команду – Файл – Фигуры – Техника – Электротехника и открыть наборы элементов:
a.  Базовые компоненты;
b. Полупроводники и электронные лампы;
c. Компоненты интегральных микросхем.
4. Перетащить на поле чертежа фигуру УГО Блок 4Х полный из набора элементов Компоненты интегральных микросхем, развернуть окно Размер и Положение и задать размеры фигуры – ширина 20 мм, высота – 40 мм. 
5. [image: ]Выполнить по фигуре щелчок правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать Настройка микросхемы…, откроется диалоговое окно Данные фигуры, в котором задать:
d. Часть – середина;
e. Количество входов – 4; 
f. Количество выходов – 4;
g. Количество верхних выводов – 0;
h. Количество нижних выводов – 0.

6. Выполнить два последовательных щелчка левой кнопкой  (не двойной щелчок) по цифре 1 обозначения левого верхнего вывода ИМС и отформатировать текст (шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, начертание – курсив). Изменить и отформатировать оставшиеся обозначения выводов ИМС
7. Выделить двумя последовательными щелчками левой кнопкой мыши текст а1 внутри прямоугольника и убрать текст введением пробела (текст защищен от удаления). Аналогично удалить оставшиеся надписи.
8. Перетащить на поле чертежа из набора Базовые компоненты УГО конденсатора, с использованием окна Размер и положение увеличить размеры фигуры в 2 раза и уточнить положение фигуры на чертеже.
9. Перетащить фигуру УГО резистора, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и в контестном меню выбрать Показать альтернативный символ, увеличить размеры фигуры в 2 раза.
10. Перетащить фигуру УГО диода из набора элементов Полупроводники и электронные лампы и увеличить размеры фигуры в 2 раза.
11. Расставить все УГО в свои позиции.
12. Выбрать инструмент Соединитель [image: ] и выполнить соединение фигур по соединительным точкам.
13. 
Для обозначения выводов и точек соединения элементов схемы использовать фигуру  Точка отрицательной логики из набора элементов Компоненты интегральных микросхем.
14. Выполнить все надписи на элементах схемы (шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, начертание – курсив).


Контрольные вопросы
1. Как задать вид ИМС?НГКСТЭМ гр.Т-3-1

2. Как редактировать текстовые фрагменты ИМС?
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