Практическая работа №1

Тема: Рисование линий в программе MSVisio. Создание подложки. Управление экранным изображением.
 Цель: Освоить запуск программы MSVisio и выход из нее. Изучить порядок задания параметров рисования, порядок рисования и форматирования прямых линий. 
Оборудование: ПК, программам MS Visio.
Ход работы:

1. Запустить программу.

2.  Выполнить предложенный чертеж.

3. Сохранить работу в своей папке My Files (X:).

4. В тетради ответить на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:
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1. Запустите программу,  в диалоговом окне "Категории шаблонов" откройте папку Приступая к работе в окне папки выберите шаблон Простая схема.

2. Выполните команду Файл-Параметры страницы. В окне Параметры страницы: 

a. на вкладке Настройка печати задать размер бумаги формата А4, ориентация листа – Книжная;
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b. на вкладке Размер страницы в поле Размер страницы включить ключ Как в принтере;
c. на вкладке Свойства страницы включить ключ Подложка, в поле Имя задать имя страницы – Формат А4, в поле Подложка - выбрать Нет, в поле Единицы измерения задать единицы измерения – миллиметры, и нажать Применить и ОК. 
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3. В меню Вид включить окно Размер и положение, после появления окна на экране, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню включить ключи в полях Скрывать автоматически   и Автоподбор.
4. В панели Фигуры открыть набор элементов Простые фигуры выбрать фигуру Прямоугольник и перенести его на поле чертежа в произвольную точку.
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В окне Размер и положение в раскрывающемся списке Положение булавки  выбрать положение базовой точки фигуры Внизу слева.
6. В полях Х и У задать координаты базовой точки Х=20 и У=5, а в полях: ширина – 185 мм и высота – 287 мм.

7. Убрать заливку прямоугольника, для чего выполнить команду Формат – Заливка и в диалоговом окне задать прозрачность заливки – 100%;
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На панели Стандартная включить средства рисования, нажав кнопку [image: image2.png]


, на появившейся панели инструментов Рисование выбрать инструмент Линия и провести горизонтальную линию верхней границы углового штампа из точки (20;60) длиной 185 мм.

Примечание: параметры точки и линии наблюдать внизу экрана в статусной строке и на линейках позиционирования.
9. Нарисовать угловой штамп формата А4 согласно образцу.

10. Для управления экранным изображением пользоваться одним из способов:

a. с  использованием колесика мыши:

· колесико от себя – панорамирование вниз, на себя  - панорамирование вверх;

· при нажатой клавише Shift колесико от себя – панорамирование – вправо, на себя – влево;

· принажатой клавише Ctrl колесико от себя – увеличение масштаба изображения, на себя – уменьшение масштаба изображения на экране.
b. с  использованием кнопок  мыши:

· Для увеличения масштаба изображения на экране – щелкнуть левой кнопкой мыши при нажатых Ctrl+Shift;
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Для уменьшения масштаба изображения на экране – щелкнуть правой кнопкой мыши при нажатых Ctrl+Shift.

c. с использованием специального окна управления экранным изображением:

· в  меню Вид открыть окно Панорама и масштаб;
· щелкнуть правой кнопкой мыши на появившемся окне и в контекстном меню включить ключ в поле Скрывать автоматически.
· в окне Панорама и Масштаб задать рамку будущего вида изображения на экране.
11. Выделить все элементы чертежа, выполнив команду Правка – Выбрать все. Выполнить команду Формат – Линия. В раскрывающемся списке Толщина  выбрать Другая и окне Толщина линий задать 0,6 мм  и в окне Линия щелкнуть Применить и ОК.

12. Выделить те линии углового штампа, которые должны быть тонкими (см. образец), для чего на панели Стандартная выбрать инструмент Указатель [image: image3.png]


 и принажатой клавише Shift выбрать необходимые линии.

13. Отформатировать выбранные линии толщиной 0,2 мм аналогичным образом.

14. Сохранить рисунок в своей папке. 
Контрольные вопросы:

1. Как установить единицы измерения на рисунке.

2. Как включить окно отображения размеров и положения фигуры.

3. Как изменить масштаб изображения рисунка на экране.

4. Как задать положение и размер фигуры на чертеже.

5. Как создать фоновую подложку страницы чертежа.


















